
Instrukcja użytkowania i bezpieczeństwa – 
Chemia modelarska 
Chemia modelarska obejmuje różnorodne środki chemiczne, które są niezbędne w 

procesie budowy, malowania i wykańczania modeli. Obejmuje to farby, kleje, zmywacze, 

rozpuszczalniki, lakier, trawniki, efekty specjalne oraz inne środki wykorzystywane w 

modelarstwie. Prawidłowe stosowanie chemii modelarskiej jest kluczowe nie tylko dla 

uzyskania oczekiwanych efektów estetycznych, ale także dla zapewnienia bezpieczeństwa 

użytkowania i ochrony zdrowia. 

 

1. Rodzaje chemii modelarskiej 

1.1. Farby modelarskie 

• Farby akrylowe: Popularne w modelarstwie, szybkoschnące i wodne. Są 

bezpieczniejsze, mniej toksyczne i łatwe do czyszczenia. Jednak ich wydajność 

może być niższa niż farb na bazie rozpuszczalników. 

• Farby olejne: Używane w bardziej profesjonalnych modelach, dają gładkie 

wykończenie i długotrwałą trwałość. Wymagają rozpuszczalników do czyszczenia 

narzędzi. 

• Farby emaliowe: Często stosowane do detali, charakteryzują się intensywnymi 

kolorami i są bardziej trwałe niż akryle. Używają rozpuszczalników. 

• Farby na bazie rozpuszczalników: Farby, które wykorzystują substancje chemiczne 

do rozpuszczania farby, mogą być szkodliwe dla zdrowia, dlatego wymagają 

używania w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

1.2. Kleje modelarskie 

• Kleje cyjanoakrylowe: Bardzo szybkie i silne kleje, które doskonale sprawdzają się w 

łączeniu małych elementów. Często używane do klejenia plastikowych i 

metalowych części. 

• Kleje do plastiku: Zwykle zawierają rozpuszczalnik, który topi powierzchnię plastiku, 

łącząc ze sobą elementy. 

• Kleje żelowe: Stosowane w miejscach, gdzie wymagane jest precyzyjne nakładanie 

kleju bez ryzyka wycieku. 

1.3. Zmywacze i rozpuszczalniki 

• Zmywacze do farb: Służą do usuwania nadmiaru farby, czyszczenia pędzli oraz 

detali, w zależności od rodzaju farby (akrylowe, olejne, emaliowe). 

• Rozpuszczalniki: Substancje chemiczne używane do rozcieńczania farb, a także 

czyszczenia narzędzi malarskich, aerografów oraz innych powierzchni zabrudzonych 

farbą. 

1.4. Lakier i powłoki ochronne 

• Lakier akrylowy: Stosowany do zabezpieczania gotowych modeli. Jest wodny i 

szybkoschnący, a także bezpieczniejszy niż lakier na bazie rozpuszczalników. 



• Lakier matowy, półmatowy i błyszczący: Różnią się wykończeniem powierzchni, 

które nadają modelowi – od matowego do mocno błyszczącego. 

1.5. Efekty specjalne 

• Trawki modelarskie: Wykorzystywane do tworzenia realistycznych traw, roślinności i 

innych detali w modelach terenów. 

• Płyn do efektywnego brudzenia: Używany do tworzenia efektów brudu, rdzy, zużycia 

na modelach. 

 

2. Użycie chemii modelarskiej 

2.1. Praca z farbami 

• Przygotowanie powierzchni: Zanim nałożysz farbę, upewnij się, że powierzchnia 

modelu jest czysta, sucha i dobrze przygotowana (np. matowa). W niektórych 

przypadkach może być konieczne użycie podkładu, aby farba dobrze przylegała. 

• Nakładanie farb: Farby akrylowe najlepiej nakładać cienkimi warstwami, aby 

uzyskać równomierne pokrycie. Farby olejne i emaliowe wymagają dłuższego czasu 

schnięcia między warstwami. 

• Malowanie szczegółów: W przypadku malowania detali modelu, zastosowanie 

precyzyjnych pędzli pozwala na uzyskanie dokładności i ostrości w rysunkach. 

2.2. Stosowanie klejów 

• Nakładanie kleju: Aplikuj klej na jedną z łączonych powierzchni, a następnie połącz 

elementy. Nie używaj nadmiaru kleju, ponieważ może to prowadzić do wypływania 

substancji na powierzchnię modelu. 

• Czas schnięcia: W zależności od rodzaju kleju, czas wiązania może się różnić. 

Upewnij się, że klej zdąży wyschnąć przed dalszą obróbką modelu. 

2.3. Używanie zmywaczy i rozpuszczalników 

• Ostrożność przy aplikacji: Nałóż zmywacz na zabrudzoną powierzchnię lub pędzel, a 

po kilku minutach usuń nadmiar farby. W przypadku rozpuszczalników, należy je 

stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

• Czyszczenie narzędzi: Zmywacze i rozpuszczalniki skutecznie usuwają farby z 

pędzli, aerografów i innych narzędzi. Po użyciu, narzędzia należy dokładnie umyć, 

aby uniknąć osadzania się resztek chemikaliów. 

 

3. Bezpieczeństwo i ochrona 

3.1. Ochrona osobista 

• Rękawice ochronne: Chemia modelarska, w tym farby, kleje i zmywacze, może 

zawierać substancje drażniące. Używaj rękawic ochronnych, aby chronić skórę 

przed kontaktem z tymi chemikaliami. 



• Okulary ochronne: Używaj okularów ochronnych, zwłaszcza podczas pracy z 

rozpuszczalnikami, zmywaczami i aerozolami, które mogą dostać się do oczu. 

3.2. Wentylacja 

• Praca w dobrze wentylowanych pomieszczeniach: Farby i rozpuszczalniki często 

wydzielają opary, które mogą być szkodliwe. Upewnij się, że pomieszczenie, w 

którym pracujesz, jest dobrze wentylowane lub używaj wentylacji mechanicznej. 

3.3. Magazynowanie chemikaliów 

• Bezpieczne przechowywanie: Chemia modelarska powinna być przechowywana w 

oryginalnych, dobrze zamkniętych pojemnikach, w miejscu niedostępnym dla dzieci 

i zwierząt. Upewnij się, że środki chemiczne są przechowywane z dala od źródeł 

ciepła i ognia. 

3.4. Pierwsza pomoc 

• Po kontakcie ze skórą: Jeśli chemikalia dostaną się na skórę, natychmiast przemyj 

miejsce dużą ilością wody i mydła. W przypadku silnych podrażnień skontaktuj się z 

lekarzem. 

• Po kontakcie z oczami: W razie dostania się chemikaliów do oczu, przemyj je 

natychmiast dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem. 

• Po połknięciu: W przypadku połknięcia jakiejkolwiek chemii modelarskiej, 

natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub ośrodkiem zatruć. 

 

4. Utylizacja chemii modelarskiej 

• Zużyte opakowania i materiały: Wszelkie opakowania po chemii modelarskiej, w 

tym puste puszki po farbach, rozpuszczalniki czy zmywacze, należy wyrzucać 

zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. 

 

Podsumowanie 

Chemia modelarska jest niezbędnym elementem w procesie tworzenia modeli, ale jej 

niewłaściwe stosowanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Zawsze 

przestrzegaj zaleceń producentów, zachowuj ostrożność przy używaniu chemii 

modelarskiej, stosuj odpowiednią ochronę osobistą, dbaj o wentylację i odpowiednie 

przechowywanie środków chemicznych. Regularne czyszczenie narzędzi i dbanie o 

porządek w miejscu pracy zapewnią skuteczne i bezpieczne modelowanie. 


